@; J-005 Zasilacz regulowany 1,2..37V/1,5A

Elementy zestawu pozwalajg skonstruowaé regulowany zasilacz bedgcy aplikacja
ukfadu scalonego LM317T . Zasilacz w formie modutu moze by¢ wykorzystany
wszedzie tam, gdzie potrzebne jest napiecie z zakresu 1...37Viprad do 1,5A, a wiec
do zasilania réznych urzgdzen elektronicznych gotowych , modeli , ukfadéw
prototypowych . Mozna rdéwniez przy jego pomocy skonstruowac¢ zasilacz
warsztatowy o dobrych parametrach . Budowa zasilacza jest prosta , a uktad
sprawdzony i pewny - nie wymaga uruchamiania ani regulacji . Pracuje poprawnie
zaraz po wigczeniu , pod warunkiem poprawnego montazu . Transformator sieciowy
, ktéry bedzie zastosowany w zasilaczu powinien mie¢ napiecie wyjsciowe max.28V
(wartosc¢ skuteczna) i prgd co najmniej rowny wymaganemu pradowi zasilacza . Z
transformatoréw dostepnych na rynku wymagania te spetnia np. TS40/81, TS50/47 ,
TS60/12 , TS70/7 . Transformator nalezy potgczy¢ z ptytkg drukowang krétkimi
przewodami o duzym przekroju . W przypadku , gdy zasilane urzadzenie lub uktad
znajdujg sie w duzej odlegtosci od zasilacza , zaleca sie zablokowanie koncéwek
zasilania dodatkowym kondensatorem o pojemnosci min. 100nF (najlepiej
ceramicznym) jak najblizej uktadu zasilanego . Stabilizator LM317T jest
zabezpieczony przed zwarciem oraz posiada ograniczenie max. mocy traconej
.Nalezy wyposazy¢ go w radiator z blachy aluminiowej o powierzchni co najmniej
1dm?.

Wykorzystanie w petni zalet uktadu LM317T mozliwe jest tylko przy zastosowaniu
transformatora sieciowego o dzielonym uzwojeniu wtérnym , przetgczanym w taki
sposob aby dostarczat wyzszego napiecia wyjsciowego (np.28V - wartos¢ skuteczna
) jezeli napiecie wyjsciowe ma by¢ wyzsze np. od 15V i odpowiednio nizszego np.
(14Vsk) dla nizszych od 10V napie¢ wyjsciowych . Roéznica napie¢ Uwe-Uwy
powinna by¢ utrzymana na jak najnizszym poziomie (ale nie nizszym od 3V) , aby
mozna byto w petnym zakresie korzystaé ze znamionowego pragdu wyjsciowego .
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