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~J96 KOJAK Elektroniczna syrena KQJA_K_posiada
Jot=e et g agresywny ton amerykansk|ej syreny

Crrg oteso U policyjnej. Uktad posiada moc ok.8W i

i o mozliwos¢é regulacji czasu trwania
e oraz wysokosci tonu.

Przetwornikiem wykonawczym moze
by¢ dowolny gtosnik o impedanc;ji 8-
16Q. Uktad moze mie¢ zastosowanie w
zabawkach mechanicznych, alarmach, jako sygnat ostrzegawczy w dyskotekach.
Syrena zbudowana jest na dwoch uktadach scalonych typu ULY7855. Uktad US1
pracuje jako multiwibrator astabilny, w ktérym kondensator C1 tadowany jest przez
rezystor R1 i diode D1, za$ roztadowywany przez rezystor R2. Napiecie zblizone
ksztattem do pity doprowadzane jest przez wtornik emiterowy T1 do koncéwki 5
uktadu US2. Uktad US2 pracuje jako generator o czestotliwosci przestrajanej w
zakresie 800-1300Hz. Potencjometrem P1 nalezy ustawi¢ zgdang wysokos$¢ tonu.
Tranzystory T1 i T2 pracujg w uktadzie Darlingtona. Ich zadaniem jest wzmocnienie
sygnatu syreny. Czas narastania i opadania dzwieku mozna zmieni¢ dobierajgc
warto$¢ kondensatora C1. Uktad wymaga zasilania 6...12V/300mA.

Wykaz elementéw zestawu:

US1,US2......NE555,ULY7855 RA oo 10kQ
T BC557,558,itp R2.RAo. . 6,2-6.8kQ
T2 BC547,548,itp R3,R6........... 1kQ
T3 BD135,137,139 R5. 8.2kQ
Dl oo, 1N4148
_ YA 4,7-5 6kQ

21-6-2-901 m°2”2ta|§‘/3£"’3</2=2‘4=7k9 PODSTAWKA DILS... 2szt

,C2.n uF/25
CB. 220nF MKSE PLYTKA DRUKOWANA
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