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Wyltacznik zmierzchowy

© o1z

Wytgcznik zmierzchowy
przeznaczony jest do
samoczynnego wtgczania
oSwietlenia o zmroku i wytgcza
go o swicie. Jako element
Swiattoczuty zastosowano
fotorezystor RPP130 Podczas
oswietlania rezystancja
fotorezystora jest tak mata, ze tranzystor T1 jest zatkany. Wraz ze
zmniejszaniem sie natezenia osSwietlenia wzrasta rezystancja
fotorezystora, tranzystor T1 zaczyna przewodzi¢, a jego prad
kolektora powoduje spadek napiecia na rezystorze R3. Spadek
napiecia na rezystorze R3 wprowadza w stan przewodzenia tranzystor
T2. Prad kolektora tranzystora T2. Zasila bramke tyrystora (triaka) Ty1
, wigczajgc go w czasie, gdy napiecie sieci ma wartos¢ bliskg zero.
Odpowiednig histereze uktadu zapewnia rezystor R6. Kondensator
C2 opodznia dziatanie uktadu. Czuto$¢ uktadu mozna regulowac
zmieniajgc wartosé rezystoraR1.

UWAGA!!! W CZASIE MONTAZU | URUCHAMIANIA NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC GDYZ UKLAD
NIE MA GALWANICZNEJ IZOLACJI OD NAPIECIA SIECI.

Wykaz elementéw zestawu:

T, BC547,548 itp R3.iiiie 4,7kQ
T2, BC557,558 itp R4,R7..ccoon... 1,5-2,2kQ
Dl 1N4007 R8...vvvrrrrennne. 560-6800/0,5W
D2.................. BZP650C12 . PLYTKA DRUKOWANA
Tyl TIC106D lub triak TIC216,KT205

Cloiiian, 220uF/16V

C2..s 100uF/16V

C3iiiien, 330nF-470nF/400V MKSE

R1,R6............ 470kQ - 2,2MQ

R2....ccoviin RPP130,131 CDS8003
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