Regulator silnika 20A

Charakterystyka ogéina :

Ukfad jest zmontowany i uruchomiony. Za pomocg
regulatora mozna regulowa¢ predkos¢ obrotowg w
zakresie 0-99% predkosci nominalnej silnika. Elementem
stuzacym do regulacji predkosci jest potencjometr.
Regulator posiada takze ukfad miekkiego startu, ktéry
zapobiega przed szarpnieciem silnika po podaniu
napiecia zasilania. Regulacja napiecia wyjsciowego
stuzgcego do zasilania silnika odbywa sie metodg PWM
(ang. Pulse-Width Modulation) czyli silnik zasilany jest
impulsami o statej amplitudzie a regulowana jest
szerokos¢ impulsu. Ze wzgledu na wysoki prad ptyngcy
przez  regulator  minimalny przekréj przewodow
przytaczeniowych to 2,5mm.

Uktad mozna wyposazy¢ w wytacznik bezpieczenstwa,
ktory zatrzymuje silnik w wyniku awarii

Sposob podiaczenia :

Dane techniczne :

Napiecie zasilania uktadu.....12-24V 100mA DC

Napiecie zasilania silnika........... 12-24V 20A DC
Prad maxX. ...ccoooovveeiiiiiieieie e 20 A
Czestotliwos¢ generatora................... 0k.400 Hz

Regulacja |
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6 Rozwarty - “start”
Zwarty - “stop”
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