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Termometr cyfrowy LCD
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Schemat ideowy
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Schemat montazowy
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Termometr ten umozliwia pomiar temperatury w
zakresie -50...+150 z rozdzielczoscig 0,1° C.
Prezentacja wyniku odbywa sie na wy$wietlaczu LCD.
Czujnikiem temperatury jest spolaryzowane
przewodzgco ztgcze diody krzemowej. Prad
polaryzujgcy czujnik (ok.0,3mA) wytwarzany jest przez
zrédto pradowe zbudowane przy uzyciu wzmacniacza
operacyjnego US2. Napiecie odniesienia zrodta
prgdowego pobierane jest z dzielnika rezystorowego
zasilanego przez wewnetrzne stabilne Zrédto napiecia
ukfadu US1.

Regulacje termometru nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- zanurzy¢ czujnik w naczyniu z wodg wymieszang z kostkami lodu. Potencjometrem
P1 ustawi¢ wskazanie na wy$wietlaczu 00.°C.

- zanurzy¢ czujnik we wrzgcej wodzie i potencjometrem P2 ustawi¢ wskazanie
nawyswietlaczu pomiedzy 99,9 a 100,’C

I:IPowyzsze czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie. Czujnik temperatury
najwygodniej jest zatopi¢ w odcinku rurki termokurczliwej.UWAGA! Ptytka
termometru zaprojektowana jest do obudowy KM-33c.

UWAGAI!!! Przed wlutowaniem wyswietlacza nalezy stwierdzic, jaki jest jego typ.
Jezelijest on nieoznakowany (4d821) nalezy wlutowa¢ zwore pomiedzy punktami 1
i 2 na plytce drukowanej (przy pierwszej noézce wyswietlacza). W przypadku
wyswietlacza innego typu zwore nalezy wlutowaé pomiedzy punkty 2 i 3, (takie
wyswietlacze bedziemy specjalnie oznaczag).

Do podtgczenia wyswietlacza nalezy wlutowac gniazda PBS 20S.
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