Regulator oswietlenia
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Regulator oswietlenia stuzy do ptynnej regulacji jasnosci o$wietlenia. Umozliwia to
dostosowanie oswietlenia do istniejgcych potrzeb, a takze zapewnia oszczednos¢
energii elektrycznej. Uktad mozna umiesci¢ w dowolnej obudowie z tworzywa
sztucznego lub wbudowac¢ bezposrednio do puszki podtynkowej w $cianie.
Elementem wykonawczym w regulatorze jest tyrystor wigczony w przekatng
mostka prostowniczego (diody D1-D4). Tyrystor wyzwalany jest przez uktad
tranzystorowy zastepujgcy diaka. Potencjometr P1 stuzy do regulacji natezenia
odwietlenia. Maksymalna moc Zzaréwki wynosi okoto 100W. Chcac przystosowac
regulator do wspétpracy z obcigzeniem o wiekszej mocy nalezy wyposazyc tyrystor
w radiator aluminiowy o powierzchni kilku cm®.

W CZASIE URUCHAMANIA UKLADU NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC
GDYZ WSZYSTKIE ELEMENTY UKLADU ZNAJDUJA SIE NA POTENCJALE
SIECI. NA OSKE POTENCJOMETRU NALEZY NALOZYC POKRETLO WYKO-
NANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.BEZPIECZNIK JAKI NALEZY UzZYC
ZALEZY OD MOCY ZASTOSOWANEJ ZAROWKI.

WYKAZ ELEMENTOW UKLADU: R3,R4....ccoiiine 120Q

I BC557,558,itp Claeiee 47nF MKSE
T2, BC547,548,itp C2.ie e 100nF MKSE
D1-D5....ccviiii 1N4004-4007 P1....... pot. z 0skg 100kQ/A
Theeee, TIC106,BT151 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE (1 kpl)
R 2,7kQ PLYTKA DRUKOWANA
R2..ciiiiiiii 1kQ
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Schemat ideowy
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