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Wzmacniacz liniowy video
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Wzmacniacz buforowy video znajduje
zastosowanie wszedzie tam , gdzie potaczenie
odtwarzacza video z odbiornikiem/monitorem TV
przy uzyciu dtugiego kabla moze spowodowac
spadek amplitudy sygnatu, a co za tym idzie
pogorszenie jakosci obrazu. Wzmacniacz moze by¢
réwniez wykorzystany do podtgczenia kilku odbiornikow do jednego odtwarzacza
lub magnetowidu. W kazdym przypadku przeciwdziata on pogorszeniu jakoSci
obrazu wynikajgcemu z wigkszego obcigzenia wyjscia odtwarzacza lub ttumigcego
dziatania kabla. Jest to prosty liniowy wzmacniacz o niskim poziomie szumow,
szerokim pasmie przenoszenia (min.20MHz) oraz wzmocnieniu ok.6dB. Moze by¢
zasilany z dowolnego zrodta stabilizowanego napiecia 12-15V (w szczegdlnych
przypadkach nawet pobieranego z zasilacza magnetowidu ). Pobdr pradu jest
niewielki - 20mA przy napieciu 12V. Uktad nadaje sie wylgcznie przy stosowaniu
potaczen typu "AV", gdzie sygnaty wizji i foni przesytane sg osobno . Nie nadaje sie
do potaczeh "HF" kablem antenowym. Wzmacniacz video nalezy witgczy¢ w tor
sygnatu video pozostawiajgc nie zmienione potgczenia audio (sygnat fonii ).
Ewentualnie mozna uzy¢é dwéch wzmacniaczy, z ktérych jeden przeznaczony
bedzie dla toru wizji a drugi fonii.

Schemat montazowy

Wykaz elementéw zestawu:

T1,T3 BC547,548 R4...oooii 1kQ
T2 BC557,558 RS 2700
C1-Ch.....ce 100uF/16V RG...oooiii 3300
Ch.iieee 47nF MKSE R7 . 200-220Q
R1,R9-R11.......... 75Q R8..ooiiiiiiiee 510Q
R2.. 18kQ PLYTKA DRUKOWANA
R3. 5,6kQ
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