WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU
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Schemat ideowy
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Schemat montazowy
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@@ J-089E Timer mikroprocesorowy 0...100godz

Urzadzenie to stuzy do odliczania zadanych
odcinkéw czasu. Po odliczeniu timer wytgcza
przekaznik i sygnalizuje to sygnatem
dzwiekowym. Timer zbudowany jest na
procesorze AT89C2051. Program umozliwia
prace timeraw dwoch trybach:

- zakres 99 min.59 sek. z rozdzielczoscig 1 sek

- zakres 99 godz.59 min. z rozdzielczoscig 1min.
(zworka na ptytce od strony druku).

Zastosowana w zestawie pamie¢ EEPROM
pozwala na zapamietywanie ostatnio
zaprogramowanych nastaw.

Elementem wykonawczym urzadzenia jest przekaznik. Obcigzalnos¢ jego stykow
pozwala na wigczanie urzadzen o poborze pradu max.1A. Chcac sterowac
urzadzeniami o wiekszej mocy nalezy wykorzystaé stycznik, ktérego cewka bedzie
wigczana przekaznikiem znajdujacym sie w zestawie. Uktad timera wymaga zasilania
12V (ok.150 mA).

Przed przystgpieniem do montazu nalezy bardzo doktadnie przejrzec¢ ptytke drukowang.
Nawet najmniejsze zwarcie nie pozwoli na uruchomienie timera. W pierwszej kolejnosci
nalezy wlutowa¢ wszystkie zwory na plytce gtdwnej i ptytce wyswietlaczy. Nastapnie
wlutowujemy elementy RC w kolejnosci od najnizszych do najwyzszych. Przy montazu
uktadéw scalonych i poétprzewodnikow nalezy kierowa¢ sie nadrukiem na plytce.
Wilutowujgc buzzer (posiada on wbudowany generator) zwracamy uwag. na oznaczenie
"+" znajdujgce sie na jego obudowie. Po zmontowaniu obydwu ptytek ustawiamy je
prostopadle do siebie i fgczymy lutujgc odpowiednie pola lutownicze. Do stabilizatora
US1 (7805) nalezy przykreci¢ radiator o powierzchni kilku cm2. Punkty lutownicze
znajdujgce sie przy przekazniku oznaczone jako LED (A i B) nalezy potgczy. z takimi
samymi punktami na ptytce wyswietlaczy krotkimi odcinkami przewodow. Styki
przekaznika PK-1 sg wyprowadzone na kostke montazowg. Witgczamy je w obwdd
urzgdzenia, ktérym chcemy sterowaé. Po doktadnym sprawdzeniu poprawnosci
montazu podigczamy zasilacz 12V. Na wyswietlaczu powinny pojawi¢ sie ustawienia
domysine: 1min.15 sek. Nacisniecie przycisku start powinno uruchomi. przekaznik i
rozpoczg¢ odliczanie wstecz. Zakonczenie odliczania sygnalizowane jest krétkim
sygnatem dzwiekowym, wytgczeniem przekaznika i ponownym zatadowaniem
nastawionych wartosci.

PROGRAMOWANIE TIMERA:

Nacisngc i przytrzymac przycisk SW3 do momentu az zacznie miga¢ lewy wyswietlacz.
Przyciskami SW1 lub SW2 ustawi¢ zadang warto$¢ minut (godzin). Zatwierdzié¢
przyciskiem SW3. Zacznie miga¢ prawy wyswietlacz. Przyciskami S1 lub S2 ustawi¢
zgdang wartos¢ sekund (minut). Ponownie zatwierdzi¢ przyciskiem S3. Nastawione
wartosci zostang zapamietane. Nacisniecie przycisku SW1 powoduje start timera.
Nacisniecie w czasie pracy timera przycisku SW1 oznacza rezygnacje z dalszego
odliczania i ustawienie timera w pozycji wyjSciowej.
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