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Schemat montazowy

UWAGA! Na plytce drukowanej wystapit btad na nadruku:
wyjscie R jest zamienione z wyjsciem L. Nalezy prawy gtosnik
podiaczyé¢ do lewego kanatu a lewy gtosnik do prawego kanatu.
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Wzmacniacz 2x10W
z uktadem TDA2005

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Stupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl

Ten prosty w montazu i uruchomieniu uktad moze stuzyé jako dodatkowy
wzmachniacz do nagtosnienia wnetrza samochodu, moze zastgpi¢ uszkodzone
koncéwki mocy w posiadanym sprzecie audio lub po wyposazeniu go w
przedwzmacniacz z regulacjg barwy tonu i balansu stanowit bedzie niezalezng
konstrukcje. Do budowy wzmacniacza wykorzystano ukfad scalony TDA2005
zawierajgcy w swojej strukturze dwie niezalezne koncéwki mocy. Uktad
produkowany jest w obudowie MULTIWATT 11.

Oto niektore jego parametry:

- Moc wyjsciowa 2x10W

- Prad spoczynkowy 65 mA

-Wzmocnienie 50dB

- Rezystancja wejsciowa 200k

- Zakres napiec¢ zasilania 8-18V

- Minimalna impedancja obcigzenia 2Q

-Wyposazony jest w zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne.

Schemat wzmacniacza przedstawiony jest na rysunku I. Uktad scalony TDA2005
pracuje w standardowej aplikacji. Wzmocnienie kazdego z kanatéw okreslone jest
wartos$cig rezystorow R4 i R8. Mozna je zmienia¢ w zakresie 10-47Q. Do petnego
wysterowania wzmacniacza wystarczy napiecie wejsciowe o amplitudzie 100mV.
Uktad scalony nalezy wyposazy¢ w radiator o powierzchni ok. 2dm’. Radiator
tgczymy z masg ukfadu. Montaz ukfadu jest prosty i nie powinien sprawi¢ zadnych
ktopotéw. Rozpoczynamy go od wlutowania wszystkich rezystoréw a nastepnie
kondensatorow zwracajgc uwage na ich biegunowos¢. Uktad scalony
przykrecamy do radiatora i dopiero wtedy wlutowujemy go w ptytke. Zapobiegnie to
oderwaniu $ciezek od ptytki drukowanej. Po sprawdzeniu poprawnosci montazu
podtgczamy kolumne gtosnikowg i zasilacz (12V). Kontrolujemy pobor pradu.
Powinien on wynosi¢ ok. 60mA (bez sygnatu). Dobrg praktykg jest podtgczanie w
szereg z zasilaniem rezystora o mocy kilku wat i rezystancji kilkudziesieciu Q.
Zapobiega to zniszczeniu uktadu w przypadku wystgpienia zwaré lub wzbudzeniu
sie wzmacniacza przy uruchamianiu. Do zasilania wzmacniacza nalezy
zastosowacé zasilacz 12-15V o wydajnosci prgdowej min. 1,5A. Kondensator w
filtrze zasilacza powinien mie¢ pojemnos¢ nie mniejszg niz4700uF.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

UST oo TDA2005 R1,RG.c.cvoeeeeeen. 4,7kQ
C1,C7 i 220pF R2 e 120k
C2,C8...ceeiieieeen, 2,2uF/16V R3RT oo 1.2kQ
C3,C4,C9,C10........... 100pF/25V ’ ’
C5,C11,C15..ccc... 100nF gg’gg """"""""""" 1?29
C6,C12,C14 ............... 1000uF/16V A
C1Beeeeeeeeeee 10pF/25V PLYTKA DRUKOWANA
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