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 J-220 _ Rggulator obrotéw
silnikbw komutatorowych

Do budowy regulatora zastosowano specjalistyczny
uktad scalony firmy TELEFUNKEN U2008. Uktad
przeznaczony jest do regulacji obrotow silnikéw
komutatorowych zasilanych z sieci 230V. Dziata
prawidtowo z urzgdzeniami stosowanymi w
elektronarzedziach (wiertarkach, pitach skokowych,
wyrzynarkach). Doskonale wspotpracuje takze z
silnikami od odkurzaczy, pozwalajgc na regulacje ich
ciggu. Wbudowany uktad ,,miekkiego startu" znacznie zwieksza zywotno$¢ silnikow. Uktad
mozna takze Stosowaé do fazowej regulacji mocy zaréwek i grzejnikow. Prawidtowo
zmontowany uktad dziata od razu. Jedyng regulacjg jaka nalezy przeprowadzi¢ jest
ustawienie potencjometru P1 w takim potoZzeniu, aby w jednym ze skrajnych potozen
potencjometru P2 uzyska¢ minimalne obroty silnika. Rezystor R1 nalezy wlutowac kilka
centymetrow nad plytkg w celu lepszego odprowadzania ciepta. Przy wspétpracy z
niewielkimi obcigzeniami triak moze pracowaé bez radiatora. Stosujgc obcigzenie powyzej
200W, nalezy wyposazy¢ go w radiator o powierzchni kilku centymetrow kwadratowych.
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UWAGA! Poniewaz na elementach uktadu wystepuje petne napiecie sieci 230V,
wszelkie préby nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Jakiekolwiek regulacje powinny odbywac¢ sie przy odtagczonym
napieciu zasilajgcym. Po uruchomieniu ukfadu ptytke drukowang nalezy
umiesci¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, a potencjometr wyposazy¢ w
gatke.

[PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Stupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:;jabel@jabel.com.pl




	Strona 1

