» J-241 Dwukolorowy efekt swietiny

U2 Zestaw przeznaczony jest gtéwnie dla
najmtodszych elektronikow, lubigcych
konstruowac urzgdzenia Swiecace i btyskajgce.
W proponowanym zestawie siedem
dwukolorowych diod LED, utozonych na tle w

e formie kwiatka, zapala sig raz na czerwono, raz
s na zielono. Srodkowa dioda zapala sie
Boss7 e odwrotnie do pozostatych, co wyraznie
_ zwieksza dynamike tworzonej animaciji.
Schemat ideowy Role sterownika petni uktad scalony NE555,
pracujgcy w klasycznej aplikacji generatora
O O astabilnego. Czestotliwos¢ jego pracy okre$lajg
CZ@Z - . wartosci elementéw R1i C1. Impulsy wyjsciowe
f . naprzemiennie sterujg tranzystorami T1i T2, zatgczajgc kolejne grupy diod.
@8 oo 5 Io z Montaz urzadzenia jest bardzo prosty. Rozpoczynamy go od wlutowania jednej
R cz zworki. W nastepnej kolejnosci montujemy rezystory, tranzystory, uktad scalony i
ki. W nast j kolejnosci tuj t t t kfad scal i
@ =8 kondensatory elektrolityczne. Przed wiutowaniem diod LED nalezy sprawdzi¢ ich
64 O1RéFO ¢z z polaryzacje. Diody dostepne w handlu majg réznie przycinane koncowki, dlatego tez
0 C z . . PR ‘. R .
Q oo CZ@Z nie nalezy sugerowac sie ich dtugoscig. W kazdym przypadku wspdlna katoda dla
' - ' D1-D6 diod jest na wyprowadzeniu srodkowym. Katode tgczymy z "-" baterii 4,5V. "+ baterii
?9? 99 - przez rezystor . taczymy kolejno z dwoma pozostatymi wyprowadzeniami.
J-241 tor 470Q. ¢ kolej d tatymi dzeniami. W
O Ol .9 < N en sposob okreslimy, ktéra z koncéwek jest anoda diody czerwonej a ktora zielone;j.
c301R3FO| o T t 5b okreslimy, ktd koncowek jest anodg diod j a ktora zielonej
oo, o ,\'J Il L7 {jﬁ Nastepnie nalezy wlutowac diody w ptytke kierujac sie ponizszym rysunkiem.
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Schemat montazowy

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU

UST. e NES555 R2.. e, 1kQ
T BC557 R3.oo 1,8kQ
-é%zzBlS?g\z RARS...ooooo, 470Q
............................... ,2U

C2iiiiiiieeee e, 100uF/16V RORG.vrsvrrsvree 2200
c3 10nE R7 e 75Q
D1-D7....LED dwukolorowe 5mm P SIVANA
Rl 150kQ
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