Schemat ideowy

e

-250°° p{ W

C4
200 9
mm%--- -
[04]ad a2 usi x
[ T 1

CL 77

_R3 C3
L
@ @ 1R2 — -I'(_)O

C6  MicIN

Schemat montazowy

» J-250 Przedwzmacniacz do mikrofonu
elektretowego
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W urzadzeniach amatorskich
bardzo czesto wykorzystywane sag
popularne i tanie dwukoncéwkowe
mikrofony elektretowe. Niewielki poziom
napiecia uzyskiwany na ich wyj$ciach
wymaga odpowiedniego wzmochienia. Do
tego celu stuzy opisywany
przedwzmacniacz. Mikrofon zasilany jest
przez rezystory R1 i R2. Kondensator C1
dodatkowo filtruje napiecie zasilajace
mikrofon. Sygnat z mikrofonu podawany
| jest na wejscie wzmacniacza US1a.
Stopien ten posiada wzmocnienie ok. 10.
Wzmocniony sygnat podawany jest na
wejscie drugiego wzmacniacza o wzmocnieniu regulowanym potencjometrem P1.
Umozliwia to dopasowanie sygnatu wyjsciowego do czutosci wejscia, z ktorym
bedzie wspotpracowat przedwzmacniacz. Dzielnik rezystorowy R4/R5 tworzy
»SZtuczng mase” dla wzmacniacza operacyjnego.

Montaz zestawu jest bardzo prosty. Tradycyjnie rozpoczynamy go od
wlutowania elementéw najnizszych (rezystory), kondensatory a nastepnie
podstawka pod ukfad scalony. Po prawidtowym montazu przedwzmacniacz pracuje
od razu. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym podigczeniu wspodtpracujgcego
mikrofonu. W miniaturowych mikrofonach elektretowych jedna z kohcowek
potgczona jest zobudowg mikrofonu. Nozke tg tgczymy z masg przedwzmacniacza.

Uktad nalezy zasila¢ z dobrze odfiltrowanego napiecia 9-12V. Jedyna
regulacjg, jakg nalezy dokonac jest takie ustawienie potencjometru P1 aby nie
nastepowato przesterowanie wzmacniacza.

Jezeli przedwzmacniacz bedzie umieszczony wewngtrz obudowy
wzmachiacza, nalezy zamocowa¢ go jak najdalej od transformatora sieciowego,
bedacego zrédtem zakiocen.
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