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Schemat montazowy

Zasilacz regulowany 3-25V/5A
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Elementy zestawu pozwalajg skonstruowa¢ regulowany zasilacz
stabilizowany bedgcy aplikacjg uktadu scalonego L200, z rozszerzonym, za pomoca
dodatkowego tranzystora, zakresem pradu wyjsciowego. Napiecie wyjsciowe jest
regulowane ptynnie w zakresie 2,75-30V. Uktad posiada ograniczenia pradu
wyjsciowego ok.5A. Zasilacz mozna stosowaé do zasilania urzadzen
elektronicznych gotowych (wbudowany) lub modeli, uktadéw prototypowych itp.
Budowa zasilacza jest prosta a uktad sprawdzony i pewny. Nie wymaga specjalnego
uruchamiania ani regulacji pracuje dobrze od razu po wigczeniu, pod warunkiem
poprawnego montazu. Transformator sieciowy o napieciu uzwojenia wtérnego
max.28V (wartos¢ skuteczna) i prgdzie co najmniej rownym wymaganemu prgdowi
wyjsciowemu zasilacza, nalezy potaczy¢ z ptytkg drukowang mozliwie krotkimi
przewodami o duzym przekroju. W przypadku, gdy zasilane urzadzenie lub uktad
znajdujg sie w znacznej odlegtosci od zasilacza zaleca sie zablokowanie koncowek
zasilania dodatkowym kondensatorem o pojemnosci min.100nF (najlepiej
ceramicznym 35/40V jak najblizej uktadu zasilanego). Stabilizator - uktad L200, a
takze tranzystor T1 powinny byé zamocowane na radiatorze pozwalajgcym
odprowadzi¢ z nich ciepto. Radiator ten moze by¢ wspdlny ,pod warunkiem
zastosowania pod uktad L200 (lub tranzystor T1) podktadki izolacyjnej i powinien
posiadaé¢ powierzchnig min. 3 dm’. W celu obnizenia strat mocy (zamienianej w
ciepto) mozna uzy¢ transformatora sieciowego o dzielonym uzwojeniu wtérnym,
ktoére bedzie przetgczane w taki sposob, Zze dostarczy wyzszego napiecia np. 28Vsk
dla wymaganych napie¢ wyjsciowych powyzej 15V i odpowiednio
mniejszego,np.14Vsk dla napie¢ wyjsciowych ponizej 15V. W kazdym przypadku
utrzymanie roznicy napie¢ Uwe-Uwy na niskim (ok.4-6V) poziomie pozwala uzyskac
lepsze parametry zasilacza.

Ze wzgledu na lepsze odprowadzanie ciepta mostek prostowniczy i rezystor R1
nalezy zamontowac kilka centymetréw nad powierzchnig ptytki drukowanej.
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