GND

+ZAS O————

=
R1 ?lz " 1 100nF LI
INO———+—+ +
1k " s
1uF Ust NG RS
=  E— ouT
R2 LM3886 A 102W
22k
1
RS Ik
220pF of . 4 2,71W,
+ ] R6 R4 SPEAKER
C10 33K C5 22k 6 GND
C4 [ 10uF/50V == *|100uFi50V Hg;k 100nF
100nF ==
4TpF
——————— -7ZAS O——m
\ BZI
‘ +ZAS
[ + 3
| Mi .—_L. cg 3RS0V
3A 4700uF/S0V
220V AC ‘ g
\ ‘ +4700uF/50V
c7
‘ BZ2
— -ZAS
3A1250V

UWAGA! ZESTAW NIE ZAWIERA TRANSFORMATORA

Schemat ideowy

P
Bz21 Bz2 = |C5
L1 g
3 R4
! - e L
. 2
R € ke r 2| b
N s ¢l cz C4 E
aalpr
| | i
i alelfe
== =cs

Olgl | 52262

our fan

Schemat montazowy

B

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Stupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl

@g J-264  Wzmacniacz mocy do subwoofera

Podstawowe parametry wzmacniacza:
Maksymalne napiecie zasilajgce +/- 42V
Prad spoczynkowy ok.60mA
Ciagta moc wyjsciowa:

68W (zasilanie +/- 30V, Robc 4Q)
Znieksztatcenia nieliniowe (P.=60W) 0,03%

Do budowy wzmacniacza zastosowano
nowoczesny ukifad scalony firmy National
Semiconductor LM3886. Wzmacniacz ten
wyposazony jest w zabezpieczenia termiczne,
przeciwzwarciowe oraz uktad wyciszania
trzaskow przy wiaczaniu i wytgczaniu.
Zastosowanie zasilania symetrycznego
eliminuje koniecznos$¢ stosowania
kondensatora wyjsciowego. Elementy zasilacza umieszczono na ptytce drukowanej. Tworzg go mostek
prostowniczy oraz kondensatory C7 i C8. Obwodd zasilania wzmacniacza zostat dodatkowo
zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi BZ1 i BZ2. Do zasilania wzmacniacza nalezy zastosowac
transformator najlepiej toroidalny o napigciu wyjsciowym 2x24V i mocy min.150W.

Zwigkszajgc pojemnos¢ kondensatoréw C7 i C8 do 10000uF oraz powierzchnieg radiatora mozna uzyskac
ciggtg moc wyjsciowg 75W. Nalezy pamietac, ze wkiadka radiatorowg uktadu LM3886 potgczona jest z
ujemnym biegunem zasilania i w zadnym przypadku nie mozna jej taczy¢ z masg wzmacniacza. Nalezy
izolowa¢ sam radiator lub stosowa¢ podktadke izolacyjng pod uktad scalony, nie zapominajgc o
stosowaniu pasty termiczne;j.

Cewke wykonujemy nawijajac 15 zwojoéw drutu 0,8-1mm na wiertle o $rednicy 7mm. Jezeli kolumna
gtosnikowa nie posiada wbudowanych filtréw indukcyjnych, cewke mozna poming¢ zastepujac jg zworg.
Montaz wzmacniacza nie powinien sprawi¢ ktopotow. Tradycyjnie rozpoczynamy go od wlutowania
elementéw najnizszych: rezystoréow , kondensatoréw ceramicznych, i styrofleksowych. Uktad scalony
mozna wlutowa¢ dopiero po przymocowaniu go do radiatora i potgczeniu ptytki z radiatorem za pomocg
matych katownikéw. Po dokladnym sprawdzeniu poprawnosci potaczen podtgczamy transformator
sieciowy (po uprzednim wyjeciu bezpiecznikdéw z oprawek). Mierzymy napiecie na kondensatorach C8 i
C9. Nie moze ono przekracza¢ +/-40V. Nastepnie przy pomocy rezystora nalezy roztadowa¢ oba
kondensatory. Umieszczamy w oprawce bezpiecznik (ujemnej gatezi zasilania). W miejsce bezpiecznika
znajdujgcego sie w dodatniej gatezi zasilania podigczamy amperomierz. Po wigczeniu zasilania pobor
pradu powinien wynosi¢ 50-85mA. Znaczny jego wzrost moze swiadczy¢ o wzbudzaniu sie wzmacniacza.
Nalezy wéwczas odigczy¢ zasilanie i doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ potgczen szczegdlnie w obwodach
przeciwwzbudzeniowych (R7-C6, R8-L10, R1-C2).

Wykaz elementéw zestawu:
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