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Schemat ideowy
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Termoregulator -50°C.....+120°C
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Regulator przeznaczony jest do pomiaru i regulacji temperatury w zakresie
od -50°C do +120°C. Moze stuzy¢ do regulacji urzadzen grzewczych lub
chtodniczych. Wbudowany przekaznik umozliwia sterowanie urzgadzen
zewnetrznych o mocy do 500W.

Sterownik zbudowany jest przy uzyciu mikroprocesora ATMEGAS8. Czujnikiem
temperatury jest scalony przetwornik firmy DALLAS DS18B20. Ze wzgledu na
cyfrowg transmisje danych pomiedzy czujnikiem a mikroprocesorem nie zaleca sie
stosowania przewodéw do czujnika dtuzszych niz 10 metréw. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ przedtuzenia przewodu nalezy stosowac skretke 3- przewodowa.

Nie nalezy przekracza¢ gornej dopuszczalnej temperatury czujnika, gdyz grozi to
nieodwracalnym jego zniszczeniem.

W przypadku braku czujnika lub jego uszkodzenia na wyswietlaczu pojawia sie
zapalone poziome segmenty. Jezeli przekaznik byt wigczony nastgpi jego
wylgczenie. Po ustgpieniu awarii regulator automatycznie podejmie prace.

Roéwniez przy btednej transmisji sygnatu z czujnika pojawi sie takie samo wskazanie.
Spowodowane moze by¢ to zbyt diugim przewodem do czujnika lub silnymi
zaktoceniami zewnetrznymi.

Dioda D1 zabezpiecza uktad przed odwrotnym podtgczeniem zasilacza. Ze wzgledu
na zastosowany przekaznik termometr nalezy zasila¢ z zasilacza 12V/300mA.

Caly uktad zmontowany jest na dwoch ptytkach drukowanych. Aby unikngé
niespodzianek, przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie sprawdzi¢
ptytke drukowang, szczegdlnie w miejscach gdzie Sciezki przechodzg pomiedzy
ndzkami uktadéw scalonych. Nastepnie przymierzamy ptytki do obudowy. W razie
koniecznos$ci krawedzie ptytek szlifujemy delikatnie papierem sciernym. W tylnej
Sciance wykonujemy otwory stuzgce do wyprowadzenia przewodow.

Montaz rozpoczynamy tradycyjnie od zwor i elementéw najnizszych. Pod
mikroprocesor wlutowujemy podstawke. Nalezy zwré6ci¢ uwage
na prawidtowy montaz tranzystoréw i diod LED. Ptytke wyswietlaczy nalezy
przylutowac¢ bezposrednio do ptytki gtéwnej.

Uruchomienie uktadu nalezy rozpocza¢ po doktadnym sprawdzeniu poprawnosci
montazu. Do ztgcza na ptytce gtdwnej podtgczamy czujnik temperatury. Nalezy
zachowa¢ prawidiowa kolejnosé¢ jego wyprowadzen. Czujnik powinien by¢ doktadnie
zabezpieczony przed zalaniem wodg jego wyprowadzen, gdyz spowoduje to bigd
wskazan. Nastepnie podtgczamy napiecie zasilania (12V), obserwujgc wyswietlacz.
Po chwili termometr wskaze temperature.
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Programowanie

Chcac zaprogramowac termostat nalezy nacisnac¢ i przytrzymac przycisk PROG, do
momentu az wy$wietlacz zacznie migaé. Przyciskami GORA, DOt ustawié
temperature przy ktérej ma nastgpi¢ wylaczenie przekaznika.

Nastepnie ponownie naciskamy przycisk PROG. Na lewym skrajnym wyswietlaczu
pojawi sie literka H . Przyciskami GORA, DOL ustawiamy histereze (zakres
temperatury pomiedzy zatgczeniem i wylgczeniem przekaznika) w zakresie -
9,9....9,9°C. Temperatura wytgczenia przekaznika pomniejszona o ustawiong
wartosc¢ histerezy okresla nam temperature zatgczenia przekaznika.

Przykfad: Ustawiono temperature wytagczenia przekaznika na 25°C, a histereze 1°C.
Przekaznik pozostanie wigczony do momentu osiggniecia przez czujnik temperatury
25°C. Przy 25°C wytaczy sie. Ponownie wigczy sie jezeli temperatura spadnie o 1°C.
Stan pracy przekaznika sygnalizowany jest Swieceniem diody LED.

Regulator mozna zaprogramowaé réwniez do wspoipracy z urzgdzeniami
chtodniczymi. W tym celu nalezy ustawi¢ ujemnag histereze. Programowanie odbywa
sie j.w. Przekaznik bedzie wylgczony do momentu osiggniecia zadanej temperatury.
Po jej osiggnieciu nastgpi zatgczenie przekaznika. Pozostanie on wigczony az
temperatura obnizy sie o ustawiong histereze. Stan pracy przekaznika
sygnalizowany jest Swieceniem diody LED.

Ustawienie ujemnej histerezy (H<0) odwraca dziatanie przekaznika. Regulator
mozna woéwczas wykorzysta¢ do wspotpracy z urzgdzeniami chtodniczymi.

Sposoéb zatgczania przekaznika przy Sposoéb zatgczania przekaznika przy

dodatniej histerezie H>0 A ujemnej histerezie H<0
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Wykaz elementéw zestawu:
U§1 ........................ 7805 s RA-R5. e 1,8kQ
US2..iiieiieie, ATMEGAS8 _
Usg DS18B20 §?4R13 ......................................... :;ﬁg
T4, Bos57 Rl ,
. BC547 RA5. e 1,2kQ2
D1 1N4001-4007 (%1 1000uF/16V
D2 . 1N4148 C2,C3.eeeeeeeee 100nF
D3 LED 3mm czerwone (07 S o .................. 100uF/16V
DSP1,DSP2........TOD5263BH (WA) EtXT':" DV'?:(JF’; ¥V2ANE 2232t
PR oo przekaznik 12V3A CHOWKRET 2,9x3
S1-S3mrrrreeerin, MIKROSWICZ 6mm OBUDOWA

PODSTAWKA........ DIL28
ZYACZE ARK?2.....2szt.
Zt ACZE ARKS.....1szt.
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GND IN +5V
DS 18B20

Wyprowadzenia czujnika DS18B20
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