 J-259 tadowarka akumulatoréw zelowych

tadowarka przeznaczona jest do tadowania akumulatoréw otowiowych 12V / 7-10
Ah.tadowanie akumulatora rozpoczyna sie pradem 0,2 C (C pojemnos¢ akumulatora w
Ah).Po kilku godzinach tadowania, wzrasta napiecie fadowanego akumulatora do ok. 2,45V
na cele. Prad tadowania maleje. Tranzystor T1 jest w dalszym ciggu otwarty. Po osiggnieciu
petnej pojemnosci, prad tadowania zmniejsza sie tak, ze tranzystor T1 przestaje
przewodzi¢.Akumulator dotadowywany jest teraz niewielkim pradem (ok. 0,02 C). Dioda D1
sygnalizuje obecnosc¢ napiecia zasilajacego, D2 sygnalizuje stan tadowania akumulatora, a
dioda D10 napiecie wyj$ciowe. Jedyna regulacja, jakg nalezy przeprowadzi¢ jest ustawienie
napiecia wyjsciowego 13,8V za pomocg potencjometru P1. Do zasilania tadowarki nalezy
zastosowac transformator o napieciu wyjsciowym ok. 15V i wydajnosci pradowej
1,5A.Montaz zestawu jest bardzo prosty i nie powinien sprawi¢ kiopotu. Elementy, ktére
nagrzewajq sie w czasie pracy (M1, R7 ) nalezy wlutowac tak, aby znalazly sie one ok. 5mm
nad powierzchnig ptytki. Tranzystor T1 nalezy wyposazy¢ w niewielki radiatorek z blaszki aluminiowej. Giéwny radiator nalezy
trwale potaczy¢ z ptytkg drukowana, aby uniemozliwi¢ wyrwanie uktadu L200.

Wykaz elementéw zestawu:

UST e L200 P pot.montazowy 4,7kQ C2,C3 e 100nF
T BD911 R1,R3,R5,R8....cceeeeeeeeeeeereenan 4,7kQ Clhoii 220nF MKSE
D3-D8.....ooeeeeeeieeeeeeee e, 1N4148 RO 4.70\0 5W (O T 22uF/25V
DO..ooorerer 1N5408 R4 68K Zt ACZE ARK2 2szt.
D I LED 3mm zielona r6. . 2 7kO RADIATOR A5723
D LED 3mm czerwona T e ’ PLYTKA DRUKOWANA
iy R e, 0,47Q/5W
[ LED 3mm zo6tta C1 5200uF/25V
M1 mostek 3A/50V T T u
2
D9
1 3 R7 I ACU+
0,47
%E E%D st IN5404
3 4 L0 C4
||
& 4 > i
——C3 D4 n
=R I 100nF 14 D Ro PIL ] —Je
5200uF[100nF | O5K ! 27 ATk (1o 25uF
Tl
¥. Dbl BDO11 D6 47k
Mi Eﬁ D7
3A/50V D8 R5 % D10
R2 4,7k ~ LED
R ) ACU-
47

0|0

D
(@]
U

@Q
O{RI}0O
o{R3}0
golko

s
=

OLIE: E

%3 T

O{R8}0

8@ olo

T+

o & T I G

Schemat montazowy
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