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Elementy zestawu umozliwiajg zbudowanie atrakcyjnego efektuswietinego,
ktéry zastosowany jest w m..in. radiowozach policyjnych. Uktad generuje
naprzemiennie po 2 krotkie btyski kazdej sekcji diodLED. Czestotliwos¢
powtarzania sekwencji regulowana jest ptynnie potencjometrem montazowym

090t
1SN
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D Do budowy urzadzenia wykorzystano uktad scalony CD4060. Zawiera on w
» Ri1 ' “I"T AT swojej strukturze generator i 14 stopniowy licznik binarny. Z wyj$¢ licznika
S o S[F 0 poprzez klucze tranzystorowe sterowane sg grupy diod LED. Ptytka drukowana
% @ L . S jest tak zaprojektowana, ze mozliwe jest odciecie fragmentéw ptytki z diodami
D | <& o 1 O Q=0 o) sl == LED i umieszczenie ich w oddzielnych reflektorach.
3 ,\|) o A& g S s o [~ Montaz tradycyjne rozpoczynamy od wlutowania elementdéw najnizszych tzn.
S | N YT :.'__O E " rezystorow,kondensatoréw. Pod uktad scalony nalezy wlutowaé podstawke.
g () of |o=0" Q- o az O O Montujac tranzystory kierujemy sie nadrukiem na ptytce montazowe;j.
% L J 5 Ep Szczegolng uwage lezy zwroci¢ na montaz diod LED. Anoda diody (z reguty
< ~d ] g 2" 52 ,I ’ {I .’ (I ’ dtuzsza koncowka) powinna by¢ przylutowana do kwadratowego punktu
s g g % lutowniczego a katoda (krotsza nézka) do okragtego. W urzgdzeniu mozna
réwniez zastosowac w jednej sekcji diody czerwone. Nalezy wéwczas zmieni¢
@ rezystory R8 i R9 (lub R10 i R11) na 330 ohm. Uktad wymaga zasilania 12V.
gz Pobdr pragdu nie przekracza 40 mA.
S Prawidtowo zmontowane urzgdzenie nie wymaga uruchamiania. Pracuje
natychmiast po zmontowaniu. Jedyng regulacjg jakg nalezy dokonac jest
ustawienie potencjometru montazowego w takiej pozycji aby osiggngc¢

zadawalajgcy efekt wizualny.

Wykaz elementéw zestawu:

2 5 UST i, CD4060 RB..coovivinriieniiseicas 22kQ

= - PODSTAWKA .................. DIP16 R7 oo 1kQ
T BC557 R8,RO,R10,R1 e, 1500
T2T3uciiiiiiii BC547 C1,C20 e 100nF
VR i 47kQ (03 THN T 100uF
2 T 100kQ LED D1-D12............. niebieska 5 mm
R2,R3,R4,R5........c....c...... 10kQ PLYTKA DRUKOWANA
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