Wskaznik napiecia akumulatora 12V/24V
zestaw do montazu
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Wskaznik napiecia akumulatora przeznaczony jest do
kontroli napiecia akumulatoréow 12 lub 24 voltowych.
Poziom napigcia wskazywany jest przez 10 diod LED z
krokiem co 0,5V. Kazdy prég napiecia posiada
histereze ok 0,2V. Jezeli napiecie na akumulatorze
spadnie ponizej 10V, lub bedzie wyzsze od 14,5V
sygnalizowane jest to migotaniem odpowiedniej diody.
Doktadno$¢ wskaznika zalezy gtéwnie od toleranciji
rezystoréw zastosowanych w wejsciowym dzielniku
napiecia. Zwarcie 4 nézki procesora do masy (minus
zasilania) spowoduje przetgczenie zakresu pracy
wskaznika do pomiaru akumulatorow 24V. Zakres
wskazan bedzie wynositod 20 do 29V.

Uktad zasilany jest z mierzonego akumulatora.

Montaz uktadu rozpoczynamy od wlutowania wszystkich rezystorow, podstawki,
kondensatoréw, a na koncu diod LED. Diody LED montujemy na takg wysokos$¢, aby lekko
wystawaty nad kondensatory elektrolityczne. Dla utatwienia montazu diod dtuzszg ich n6zke
(anoda) lutujemy do kwadratowych punktéw lutowniczych, krétszg (katoda) do okragtych
punktow lutowniczych. Stabilizator napiecia 5V jest w obudowie TO-252. Nalezy przylutowac
go od strony $ciezek pamietajgc o przylutowaniu wszystkich jego nozek (3 “nézkg” jest
blaszka radiatorowa - masa uktadu).

Po doktadnym sprawdzeniu montazu podigczamy do wskaznika zasilacz regulowany.
Zwigkszajgc napiecie zasilania sprawdzamy kolejnos¢ zapalania si¢ diod LED. Jezeli
doktadnos$¢ wskazan nie jest zadawalajgca mozna réwnolegle do rezystora R2 dotgczy¢
potencjometr montazowy i nim wyregulowac¢ wskazania.

Wykaz elementéw zestawu:

UST e PIC12F675 (zaprogramowany)
US 2. e, 7805 (TO-252 DPACK)
Podstawka..........ccoooevvveiiiieeeiinns DIP8
D1-D3..eeeeeeee e LED 3 mm czerwone
D4-D8.....eeeieieeee e LED 3 mm zielone
DO9-D10..ccueiiiiiiieeeeeeeeee e, LED 3 mm zotte

R el 9,1k
R 1,8k
R 10k

RA-RT ..o 75

G e, 220nF
G 220uF/35V
G, 100uF/16V
CA,Ch...eee e 100nF

Piytka drukowana
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Schemat ideowy

OUTPUT

INPUT:
obudowa TO252

Przyktadowa obudowa

Jako obudowe do wskaznika mozna zastosowac przepust kablowy stosowany m..in. w
biurkach komputerowych. Posiada on $rednice wewnetrzng ok..50 mm.
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