WYKAZ ELEMENTOW UKLADU:

CB oo . 10nF/MKSE

T e 47uF/16V
C8,C10...cciiiiiciciiiices 100uF/16V

A4700uF/25V
220uF/16V

GALKA NA POTENCJOMETR

FOLIA CZOLOWA

GNIAZDO CINCH RCA..........ccevee 1szt.
R 2,7Q0/0,5W

R2.. 1kQ/0,5W

R3,R9,R16,R17,R24...................... 1kQ
R4,R5.....cciiiiiis 470Q
R6,R7,R18,R19......ccciirn 10kQ
R8,R14,R15,R20... TMQ

R10,R22,R23.......ceeiiiiee 22kQ

R e 2700
RI12,R13 e 3,3kQ
R271 . 2,2kQ
R25... e 33Q
R26.....coiiiiiiieeee e 330Q
P pot. z oska 10kQ
VR pot. montazowy 100kQ

GLOSNIK 0,25W/8Q
PODSTAWKADILS..

OBUDOWA Z-58

SRUBA M3/10 stozkowa 3szt.
NAKRETKA M3 6szt.

PLYTKA DRUKOWANA
BLACHOWKRET DO OBUDOWY 4szt.

Zestaw nie zawiera cewki, ramienia i baterii

"Wykryj metal" - zestaw czes$ci do zmontowania elektroniki
J-297 impulsowego detektora metali
’ (nie zawiera cewki, ramienia i baterii)
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Do gtéwnych zalet wykrywaczy PI (Pulse Induction) nalezy brak wrazliwosci na
mineralizacje gleby. Do wad- stosunkowo duzy pobér pradu.

Dziata w sposéb nastepujacy: Zatgczenie tranzystora T1 powoduje przeptyw
pradu przez cewke wykrywacza. Po jego wylaczeniu pole magnetyczne
wytworzone przez cewke zanika. Predkos¢ zanikania pola magnetycznego
zalezy od obecnosci w nim metali. Napiecie z cewki wzmacniane jest przez
uktad US2 a nastepnie trafia do wejscia multipleksera analogowego. Z wyjs¢
multipleksera pobierane sg 2 probki napiecia w okre$lonym przedziale
czasowym. Probki te zapamigtywane sg i poréwnywane przez integrator
réznicowy zbudowany na uktadzie US4A. W momencie pojawienia sie w polu
wykrywacza przedmiotu metalowego, zostaje wysterowana dioda transoptora
US6 i rozpoczecie generowania sygnatu dzwiekowego przez uktad Us9.
Czestotliwo$¢ sygnatu wzrasta wraz ze zblizaniem sie sondy wykrywacza do
metalu.Uktad scalony US7 stuzy do wytworzenia ujemnego napigcia
potrzebnego do zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Pracg wykrywacza
steruje mikroprocesor PIC. Wytwarza on sygnaty potrzebne do zatgczania cewki
oraz przetgczania multipleksera. Dioda LED D2 kroétkimi btyskami sygnalizuje
obecnos$¢ napigcia zasilania, oraz prawidtowa prace procesora.

Montaz i uruchomienie wykrywacza jest bardzo proste. Do jego uruchomienia wystarczy zwykty multimetr. Przed
przystapieniem do montazu nalezy doktadnie przejrze¢ ptytke drukowang czy nie wystepujg na niej przerwy lub
zwarcia. Nastepnie przyktadamy ptytke do ptytszej czes$ci obudowy i nawiercamy otwory, ktére postuza pézniej
do jej mocowania. Nawiercamy réwniez otwér pod oske potencjometru i diode LED.

Ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia mikroprocesora wykonanego w technologii SMD w czasie montazu,
elementten jestjuz wlutowany w ptytke.

Montaz rozpoczynamy od wlutowania 3 zworek (oznaczonych J) a nastgpnie elementéw najnizszych:
rezystoréw, kondensatoréw, elementéw potprzewodnikowych. Kondensator C12 montujemy w pozycji lezacej” i
przyklejamy do plytki kroplg kleju silikonowego. Potencjometr P1 przykrecamy do ptytki tak aby jego oska
wychodzita od strony $ciezek i taczymy go z ptytkgq za pomocg odcietych koncéwek rezystoréw. Diode LED
réwniez lutujemy od strony $ciezek, na takiej wysokosci aby lekko wystawata za obudowe. Na razie nie
wktadamy uktadéw scalonych w podstawki.

Po sprawdzeniu poprawnos$ci montazu w podstawke wktadamy uktad US7 (ICL7660). Podtgczamy zasilanie 9V.
Sprawdzamy napiecie zasilania wzmacniaczy operacyjnych, ktére powinno wynosi¢ +5 i - 5V, mierzone
wzgledem masy.

W nastepnej kolejnosci wktadamy w podstawki pozostate ukitady scalone, podtaczamy cewke i gtosnik.

Ponownie podtaczamy zasilanie, kontrolujac pobor pradu. W zaleznosci od wykonanej cewki nie powinien on
przekroczy¢ 70mA. Prawidlowa praca procesora sygnalizowana jest krotkimi btyskami diody LED. Regulacja
ukfadu polega na takim ustawieniu potencjometru montazowego VR1 aby na wyjsciu uktadu US2 uzyskac OV. W
czasie regulacji w poblizu cewki nie moga znajdowac sie przedmioty metalowe, wiaczone monitory lub telewizor.
Nastepnie powoli obracamy o$kg potencjometru P1 do momentu pojawienia si¢ w gtosniku sygnatu
akustycznego. Nalezy lekko cofna¢ pokretto, tak aby uktad znalazt sie na granicy styszalnosci sygnatu. Oznacza
to maksymalng czuto$¢ wykrywacza. Zblizajac do cewki przedmiot metalowy z gto$nika bedzie styszalny coraz
silniejszy sygnat dzwiekowy.

Do zasilania wykrywacza nalezy stosowaé 6 akumulatorkéow 1,5V, ktére mieszczg sie w dolnej czesci obudowy.
We witasnym zakresie nalezy zamontowac¢ dowolny wytacznik zasilania. Mozna réwniez zamontowac gniazdko
stuzace do tadowania akumulatorkéw. Gtosnik mocujemy w obudowie po wywierceniu kilku otworéw.Parametry
cewki nie sg krytyczne. Wszystkie proby przeprowadzane byly z cewka o $rednicy 25cm, posiadajacej 20
zwojow drutu 0,7mm. Cewka powinna by¢ zalana np. zywica epoksydowa, co uniemozliwia przemieszczanie sie
zwojow podczas poszukiwan i chroni cewke przed wilgocia. Przewdd taczacy cewke z wykrywaczem powinien
by¢ ekranowany o dtugosci ok.1,5m. Nalezy zabezpieczy¢ go przed wyrwaniem.

Z cewka o takiej srednicy urzadzenie wykrywato puszke metalowg z odlegtosci 1,6metra, a monete 5gr. Z
odlegtosci 10cm. Stosujgc cewki o mniejszych $rednicach ogranicza sie zasieg wykrywacza a zwieksza jego
czuto$¢ na mate przedmioty. Najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie wymiennych cewek o réznych
$rednicach.

Przy budowie cewki i mocowaniu do niej wspornika nie nalezy stosowac¢ elementéw metalowych.
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Schemat montazowy
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