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Schemat montazowy

Konwerter CCIR/OIR

"~
5P J-246 na pasmo 88...108MHz

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Stupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl

Konwerter umozliwia odbidr stacji nadajgcych w pasmie 88-
108 MHz, na odbiornikach posiadajgcych tylko dolny zakres
UKF (66-74 MHz).

Konwerter zbudowany jest na jednym uktadzie scalonym
LA1185. Uktad ten produkowany jest przez firme SANYO,
zawiera w swojej strukturze praktycznie wszystkie cztony
gtowicy UKF: wzmacniacz w.cz, mieszacz, oscylator.
Konwerter podtgcza sie pomiedzy antene a wejscie
antenowe odbiornika UKF ze "starym" zakresem. Sygnat
wejsciowy zostaje doprowadzony przez kondensator
sprzegajgcy C1 do wejsciawzmacniaczaw.cz.. Cewka L1 i kondensator C3 stanowig jego obwod
wejsciowy, a cewka L2 jego obwdd wyjsciowy. Wzmocniony sygnat doprowadzony jest do
wejscia mieszacza. Do drugiego wejécia mieszacza doprowadzony jest sygnat z oscylatora. Na
wyjsciu mieszacza uzyskuje sie sygnat réznicowy, ktéry doprowadzony jest do wejscia
antenowego odbiornika. Zastosowanie w oscylatorze kwarcu znacznie upraszcza strojenie
konwertera, oraz poprawia stabilnos¢ jego pracy. Poniewaz "gorny" zakres UKF posiada szersze
pasmo niz pasmo uzywane dotychczas w kraju, konwerter nie pokrywa catego zakresu
odbieranych czestotliwosci. Z kwarcem znajdujgcym sie w zestawie mozliwy jest odbiér staciji
nadajgcych na czestotliwosciach 94-99 MHz. Jezeli zachodzi konieczno$¢ odbioru stacji
nadajgcych na czestotliwosciach 98-108MHz, nalezy zastosowa¢ kwarc 32 MHz. W zestawie
znajduje sie stabilizator 78L05, ktory stosujemy tylko wtedy, kiedy podtgczamy konwerter do
odbiornika zasilanego z napigecia wiekszego niz 8V (zakres pracy uktadu LA1185 wynosi 1,5-8V).
Przed przystgpieniem do montazu nalezy nawing¢ wszystkie cewki. Od doktadnego ich
wykonania zalezy tatwos¢ pdzniejszego ich zestrojenia. Jako wzorzec pomocny przy nawijaniu
cewek potrzebne bedzie wiertto o $rednicy 4,5 mm. Z dostarczonego w zestawie drutu nawijamy
cewki L1 i L2 (obydwie majg po 4 zwoje). Cewka L3 - 6 zwojow. Po nawinieciu cewki, przed
zsunigciem jej z wiertta nalezy docig¢ jej konce, doktadnie oczysci¢ z emalii i ocynowaé. Montaz
ukfadu jest bardzo prosty. Nalezy pamieta¢ o delikathym Iutowaniu kondensatorow
ceramicznych oraz samego uktadu scalonego tak, aby nic dopusci¢ do ich przegrzania. Jezeli w
odbiorniku radiowym dostepne jest napiecie nizsze niz 8 V, woéwczas w miejsce stabilizatora US2
nalezy wlutowaé zwore. Po sprawdzeniu poprawnosci montazu do wejscia konwertera
dofgczamy antene, a jego wyjscie dotgczamy w miejsce gdzie w odbiorniku do tej pory
podtgczona byta antena (konwerter powinien by¢ umieszczony jak najblizej odbiornika). Jezeli w
poblizu nadaje silna stacja radiowa, przestrajajgc odbiornik powinnismy odebrac, chociaz jej
staby sygnat. Nastepnie postugujgc sie wkretakiem wykonanym wytgcznie z tworzywa
sztucznego delikatnie $ciskamy lub rozginamy zwoje cewek do momentu jak najczystszego
odbioru.
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